3ième Séminaire Maghrébin sur les Sciences et Technologies de Séchage, SMSTS-3, 3-5 Novembre 2010 Marrakech, Maroc


Titre
A. Auteura, B. Auteura , C. Auteurb 

a Affiliation

Adresse
b Affiliation

Adresse
Résumé: Cette étude porte sur la détermination de la cinétique de séchage en couches minces des feuilles de la menthe pouliot. Elle est menée dans un séchoir partiellement solaire à conditions aérothermiques contrôlées. Cette mesure cinétique est effectuée pour quatre températures (40, 50, 60 et 70 °C) et pour deux débits d’air asséchant (0,028 et 0,056 m3.s-1). L’analyse de l’influence des principaux paramètres climatiques sur la vitesse de séchage montre que la température de l’air asséchant est un facteur déterminant sur la cinétique. Une courbe caractéristique de séchage a été établie.

Le séchage solaire convectif est une opération incontournable dans de nombreux procédés d’élaboration qui conduisent des matériaux de base aux produits finis. Le séchage des Plantes Aromatiques et Médicinales [1,2] consiste à diminuer l’activité de l’eau de ces produits jusqu’à une valeur assurant leur conservation. Ce phénomène doit respecter certains critères de qualité liés au produit.

La menthe pouliot, cultivée principalement dans la région de Marrakech, est connue pour ses propriétés toniques, stimulantes digestives et analgésiques, en pharmacie, en confiserie et en liquoristerie pour sa flaveur. De là est venue l’idée d’utiliser le séchage solaire convectif comme voie de valorisation de cette plante.

Cette étude a pour but de présenter une étude expérimentale de la cinétique de séchage des feuilles de la menthe pouliot, déposées en couches minces et sous des conditions aérothermiques contrôlées (figure1). Cette mesure cinétique est effectuée en étudiant l’influence séparée de diverses conditions de l’air asséchant.

Les échantillons utilisés dans les 8 séries d’expériences sont disposés en couches minces sur la première claie du séchoir. La masse initiale des feuilles de la menthe pouliot utilisée est de (100 ± 0,1) g. La température de séchage est réglée à l’aide d’un appoint électrique; le débit d’air est contrôlé par un ventilateur à deux niveaux de débit (0,028 et 0,056 m3.s-1); l’humidité relative de l’air asséchant est mesurée à l’entrée de l’armoire de séchage pour chaque essai à l’aide d’un hygromètre de sensibilité 
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 2% sur l’humidité relative. 
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Figure 1 : Courbe caractéristique de séchage de la menthe pouliot.
Mots Clés: Séchage, Solaire, CCS, Modélisation, menthe pouliot.
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